polaren 35

NG - NGV - NP - NP-V

Provedeni stolni
Prichuté 2+mix
Hodinova produkce 12 kg
Intenzita vytoCe porci 17 sekund
Objem mrazicich valcd 2 x 1,1 |
Kapacita zasobnikd 2x 121
Naslehovy systém Cerpadlo/injektor
Po¢et mrazicich okruhd 2
Vy$ka/Sitka/Hloubka 860x530x700
Prikon 2,5 kw
Chlazeni voda/vzduch
Napajeni 230/400 V
Vaha 140 kg

Charakteristika:

e Stolni vyrobnik tocené zmrzliny

¢ Vzduchem nebo vodou chlazeny (typ V)
e 2 prichuté + mix

e Elektronicky Fizeny systém kontroly hustoty produktd

e Signalizace hladiny smési ve vanach

e Hlidaci systém alarmu upozorfiujicich na mozné zavady
e Chlazené nerezové vany

e Systém provozu konzervace smési ve vanach na + 4°C
¢ Jednoducha obsluha

e Snadné cisténi stroje

Pocitadlo davek

Plastova michadla - snadno opravitelna

Nasleh cerpadlem (typ NP), injektorem (typ NG)
Nezavisle pracujici chladici valce

Dodavano vcetné voziku pod stroj (vyska 560mm)




